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Daha genis gorus alani

iki yerine tek siperlik kullanilarak elde edilmistir

Kolay tasima
icin Ust sap

Asindirici diskin kolay
degistirilebilmesi icin
saft kilidi

‘ 3 konumda,
450 saga ve sola donebilen
kilavuz plaka

Biiyiik kivilcim
siperi

Kivilcimlarin etrafa

Kesme kapasitesi

dagilmasini engeller

355'lik flex tas ile

- [l Aksesuar  Asindirici flex tas
Malzeme Gonye agISI Tim demir turevi (¢elik dokme demir)
Formu 0° 45° malzemeler ve diger sert malzemeler igin
Cap: Cap:
2115mm 3115mm Boyut (mm):
” ” 355x3x25.4 .
(4-1/2") (4-1/2") Kum: A36P 5 A-89545-5
Hx W 25 *A-89545-25
X We *A- ¥
102 x 194mm HxW: ° *A 899535
(4" x7-5/8") 115 x 103mm ° B-10730-5
70x233mm  |(4-1/2" x 4-1/16") 25 | *B-10730-25
(2-3/4"x 9-1/8") 5 *B-10665-5
25 *B-10665-25
2 kat gliglendirilmis agindirici flex tag
Hx W: HxW: Boyut (mm):
119x 119mm 106 x 106mm 355x3x25.4 5 *B16891-5 4 : |
4-11/16" (4-3/16" Kum: A30P 25 | *B-16891-25 N ‘
x4-11/16") x 4-3/16") : _
Portatif Metal Kesme 2414EN 355mm (147 203
. Siirekli akim girisi 2,000W
SXS: SxS: E Cift Yalitim Tas capi 355mm (14")
137 x 137mm, 100 x 100mm Gobek api 25.4mm (1")
T: 10mm ! Standart Ekipman : Bosta devir (dev/dk) 3,800
’ T. 10mm Boyutlar (UxGxY) 500x280x620mm
(5-3/8" x 5-3/8", (4,, X 4" 3/8") Asindirici kesme tasi, anahtar (19-3/4"x11"x24-3/8")
3/8") g Net agirlik 17.6kg (38.71bs)
D:Gap  W:Genislik H:Ylkseklik  S:Kenar  T:Kalinlk
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