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Vidalama için en uygun gövde tasarımı

Kapasite
Boşta devir (Dev/dk)
Boyutlar  (U x G x Y)

Net ağırlık

BFS441 -14.4V
Alçıpan vidası : 4mm (5/32")
0 - 4,000  
281x80x224mm
 (11-1/8"x3-1/8"x8-7/8")
1.4kg (3.2lbs)

BFS451 -18V
Alçıpan vidası : 4mm (5/32")
0 - 4,000 
281x80x224mm
 (11-1/8"x3-1/8"x8-7/8")
1.5kg (3.3lbs)

144SFB1 /54SFBAkülü Vidalama
Değişken hız

Fren

Sağ/sol dönüş

Entegre ışık

Taşıma çantası

Yüksek manevra kabiliyeti
Rahat kullanım için ergonomik tasarım

Foto : BFS451

BFS451 BFS441

Standart Ekipman : Hızlı Şarj Aleti, Akü, Yıldız Uç, Manyetik Uç Tutucu

Aksesuarlar

Performans Karşılaştırması

kafa kısmı 
Kısa : Aks. No. 195602-6
Uzun : Aks. No. 195542-8

 Yıldız uç
 (3 adet/pkt.)  
Ph 2-25: Aks. No. 798398-4
Ph 3-25: Aks. No. 798314-6

Manyetik uç tutucu
MZ Tipi
6.35-60 : Aks. No. 784811-8
6.35-76 : Aks. No. 784801-1

Kafa kısmı kolayca değişir
Tek hareketle takıp çıkartılabilir.

Sessiz kavrama
• Yüksek dayanım
• Kafa kısmını çıkartmadan 
vidanın sökülmesine imkan sağlar.

LED ışık
Gecikmeli sönme
• Karanlıkta rahatça çalışılabilir.
• Işık, tetik bırakıldıktan 12-13 saniye sonra söner.

Değişken hız ayarı
Atılacak vida derinliğinin hassas olarak 
ayarlanmasına imkan verir.

• Yoğun ve uzun süreli işlerde minimum yorgunluk
• Maksimum itiş gücü
• Geniş kaymaz elastomer kaplama sayesinde daha dengeli ve kontrollü kullanım

18V akü
Yüksek kapasite
BL1830: 3.0Ah
Hafif
BL1815: 1.3Ah

14.4V akü
Yüksek kapasite
BL1430: 3.0Ah
Hafif
BL1415: 1.3Ah

Hızlı Şarj Aleti
DC18RA
Şarj süresi
3.0Ah - 22dk.
1.3Ah - 15dk.

Hızlı Şarj Aleti
DC18RC
Şarj süresi
3.0Ah - 22dk.
1.3Ah - 15dk.

Şarj Aleti
DC18SD
Şarj süresi
3.0Ah - 60dk.
1.3Ah - 30dk.

Not: 1. Test sonuçları büyük ölçüde malzemenin 
sertliğine bağlıdır.
2. Rakip “H”nin kapasitesi 100 olarak kabul edilmiştir.
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12,5 mm kalınlığındaki alçıpan ahşaba
25 mm’lik vida kullanarak vidalanmıştır.

Çalışma hızı
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