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Yukarıdaki görseller, ürünlerin suya ve toza karşı tamamen dayanıklı olduğunu belirtmemekte, sadece toz ve su girişini engellemek üzere tasarlandığını ifade etmektedir.

Profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılar

Akülü Darbeli Vidalama
BTD146 / BTD134

Toz girişine ve su damlalarına karşı artırılmış dayanıklılık
Geliştirilmiş TasarımGeliştirilmiş Tasarım

Toz girişine ve su damlalarına karşı artırılmış dayanıklılık



ZOR ŞARTLARA
DAYANIKLI

Toza dayanıklı

Su damlalarına dayanıklı

INCREASED
DURABILITY

Drip-resistant

Dust-resistant



Teknoloji 1 Teknoloji 2 Teknoloji 3

YENİ KORUMA TEKNOLOJİSİ 

Önceki
model

138mm

1.2kg  

1.3kg  

Toz ve damlayan su aletin içine
kolaylıkla nüfuz edemez.
Fan kısmına bir bariyer 
yerleştirilerek içeriye toz ve 
su girişi zorlaştırılmıştır.

Su içeri girerse kauçuk contalar
suyun ilerlemesini engeller.

Dahası içeri girmiş olan su 
dışarı atılmaktadır.

DAHA KÜÇÜK

DAHA GÜÇLÜ
Azami sıkma torku

Akü şarj göstergesi

Eski modele kıyasla toz ve su dayanıklılığı arttırılmış ve zorlu çevre şartlarında çalışmaya
elverişli hale getirilmiştir.

 

(5-7/16")

Hafif

18V: BTD146 -160N.m
14.4V: BTD134 -155N.m

Foto : BTD146

3 kademe: Şarj %50’den fazla
2 kademe: Şarj %20 ile %50 arası
1 kademe: Şarj %20’den az

14.4V:BTD134
(2.6lbs)

(2.8lbs)
18V:BTD146

SuSu SuSuBariyerBariyer ContalarContalar

ContaConta

Resimde gösterilen düğmeye basarak
aküde kalan şarj miktarı 3 kademe
halinde göstergeden okunabilir
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Hızlı
Şarj

Burgu ucu (Opsiyonel)

Daha uzun ömürlü!
Yeni nesil uç ile yüksek tork
altında sürekli çalışmaya elverişlidir.

4 Kutuplu Motor Sayesinde
Yüksek Güç-Ağırlık Oranı

Uç takma kolaylığı

Fosforlu tampon

Kemer askısı (Opsiyonel)

• Tetiğe dokunulduğunda, motor çalışmaya
başlamadan önce LED ışığı yanmaya başlar
• Tetik bırakıldıktan sonra 12-13 saniye daha
yanmaya devam eder.

Entegre LED ışık

Ucu takmak için bileziği 
geriye doğru çekin

Aleti kemerdeki kancaya
asma olanağı sağlar

Aksesuar No. 195927-8

Foto : BTD146

18V-BTD146 için:
Aks. No. 195798-3  

14.4V-BTD134 için:
Aks. No. 195797-5

Yumuşak , ergonomik kauçuk sap

Yeniden tasarlanmış 
küçük kemer klipsi

Akü muhafazası

Elin yorulmasını ve ağrımasını önler. Aynı zamanda
daha fazla kontrol ve kullanım kolaylığı sağlar.

Aküyü çalışma ortamındaki nem
ve tozdan korumak için 
geliştirilen kutu 

 
 

Akü
BTD146 için:

BTD134 için:

Daha yüksek kapasite
BL1830 18V-3.0Ah 

Hafif
BL1815 18V-1.3Ah 

Daha yüksek kapasite
BL1430 14.4V-3.0Ah 

Hafif
BL1415 14.4V-1.3Ah 

Şarj aleti
DC18RA / DC18RC 

DC18SD 

Şarj süresi
BL1815, BL1415: 15 dakika
BL1830, BL1430: 22 dakika

Şarj süresi
BL1815, BL1415: 30 dakika
BL1830, BL1430: 60 dakika

100

80

Makita
BTD146 / BTD134

Rakip "H"

0010 05105
büyükküçük

Performans Karşılaştırması

Ahşap malzemeye 90mm’lik vida atılmıştır.
Tek bir şarj ile yapılan iş miktarı

Aşağıdaki tablo, BTD146 ve BTD134’ün kapasiteleri 100 kabul edilerek oluşturulmuştur. 

Not: 1. Testte 18V, 14,4V /3,0 Ah Li-ion aküler kullanılmıştır.
2. Test sonuçları, malzemenin sertliği v.b. kriterlere büyük ölçüde bağlıdır.

Akülü Darbeli Vidalama BTD146, BTD134

Makina Vidası :
  Standart vida :

  Yüksek gerilimli vida :
Kaba vida :

Dakikada darbe (dar/dk)
Boşta devir (dev/dk)

Maks. sıkma torku
Boyutlar

(U x G x Y)
Net ağırlık

Voltaj

BTD146
M4 - M8 (5/32" - 5/16")
M5 - M14 (3/16" - 9/16")
M5 - M12 (3/16" - 1/2")
22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
0-3,200
0-2,300
160N.m (1,420in.lbs)
138 x 79 x 238mm 
(5-7/16" x 3-1/8" x 9-3/8")
1.3kg (2.8lbs)
18V

BTD134
M4 - M8 (5/32" - 5/16")
M5 - M14 (3/16" - 9/16")
M5 - M12 (3/16" - 1/2")
22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
0-3,200
0-2,400
155N.m (1,370in.lbs)
138 x 79 x 238mm 
(5-7/16" x 3-1/8" x 9-3/8") 
1.2kg (2.6lbs)
14.4V

Standart Ekipman Hızlı şarj aleti, akü

Entegre ışık

Fren

Sağ-sol dönüş

Değişken Hız

Çanta
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