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LS1216 / LS1216L 305mm (12")

Çift Kızaklı Gönye Kesme Tezgahı
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Profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılar

Kartonpiyerde 203mm (8") Kesim Kapasitesi

Maksimum Kesme Kapasitesi (mm) (yükseklik x genişlik)

Aksesuarlar
Dikey mengene aparatı
Aks. No. 122854-6

Yatay mengene aparatı
Aks. No. 122930-6

Kartonpiyer sabitleme aparatı
Aks. No. 195253-5

Aks. No. 194043-3
Stand

Aks. No. 
194943-7

Stand
Aks. No. 122852-0

Toz torbası

Foto: LS1216L

Tutucu seti
and thumb screw 2pcs. set)
Aks. No. 195240-4

(tutucu 2 ad.

92 x 382 
(3-5/8” x 15”)

107 x 363
(4-1/4” x 14-1/4”)

Yatay Kesim Yatay Kesim

61 x 382 
(2-3/8” x 15”)

71 x 363
(2-13/16” x 14-1/4”)

59 x 382, 69 x 363

44 x 382
(1-3/4” x 15”)

54 x 363
(2-1/8” x 14-1/4”)

Çapraz Kesim Dik Kesim

203
(8”)

165
(6-1/2”)

320
(12-5/8”)

Çapraz Kesim Açılı Kesim (sol & sağ) Eğik Kesim (sol & sağ) Bileşik Kesim

45o

sol/
sağ

45o

sol/
sağ

45o

sol/
sağ

45o

sol

45o

sağ

45o

sağ

38mm (1-1/2") 
kalın dayama 

aparatı
kullanarak
38 x 292

(1-1/2” x 11-1/2”)

45o

sağ

44 x 268
(1-3/4” 

x 10-1/2”)

54 x 255
(2-1/8” x 10”)

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o

Eğik
Eğik Kesim //GönyeGönye Kesim

Eğik
45o 
sol

Açılı
45o

sol/
sağ

Eğik
45o 
sağ

Açılı
45o

sol/
sağ

61 x 268
(2-3/8” 

x 10-1/2”)

71 x 255
(2-13/16” 

x 10”)

59 x 268
69 x 255

Süpürgelik
Kesimi

38mm (1-1/2")
dayama aparatı

kullanarak
120 x 292

(4-3/4” x 11-1/2”)

60mm
dayama aparatı

kullanarak
120 x 250

25mm (1") 
dayama aparatı

kullanarak
120 x 212

(4-3/4” x 8-3/8”)

45mm 
dayama aparatı

kullanarak
120 x 172

35mm  
dayama aparatı

kullanarak
78 x 290 

35mm  
dayama aparatı

kullanarak
61 x 290 

38mm (1-1/2") 
kalın dayama aparatı

kullanarak
38 x 416

(1-1/2” x 16-3/8”)

20mm 
(13/16") dayama

aparatı kullanarak
61 x 325

(2-3/8” x 12-3/4” )

38mm (1-1/2")
 dayama aparatı

kullanarak
80 x 292

(3-1/8 x 11-1/2)

38mm (1-1/2") 
kalın dayama 

aparatı
kullanarak

416
(16-3/8”)

45º Kartonpiyer
Kesimi

87 x 382

102 x 363

92 x 268
(3-5/8” x 10-1/2”)

107 x 255
(4-1/4” x 10”)

87 x 268

102 x 255
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1,650W
�����E�F�S�F�D�F
 : 107 x 363mm (4-1/4" x 14-1/4")
�������E�F�S�F�D�F
 : 107 x 255mm (4-1/4" x 10")
305mm (12")
3,200
806 x 640 x 721mm
(31-3/4" x 25-1/4" x 28-3/8")
26.4kg (58.2lbs) : LS1216L
26.3kg (58.0lbs) : LS1216

Standart Ekipman  Elmas Uçlu Testere, Mengene, Anahtar, 
Üçgen Gönye, Toz Kutusu, Tutucu Aparat

Çift Kızaklı Gönye Kesme Tezgahı LS1216L / LS1216  305mm (12")

Çift Yalıtım

Yumuşak Başlangıç

Sabit Hız

Eğik Kesme 45 Sol/Sağ

Fren

Lazer İşaretleyici (LS1216L)

Toz Emme

Foto: LS1216L

153
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Lazer işaretleyici
(LS1216L)

Bağımsız lazer açma/
kapama düğmesi
(LS1216L)

Dikey mengene

60º sağa, 52º sola
döndürülebilen gönye

Yatay Sap
- Kullanıcının elinin ve
kolunun daha rahat 
hareket etmesini sağlar
- Yumuşak, kauçuk sap
kullanım kolaylığı sağlar

  Büyük iş parçalarında hassas kesim yapabilme
amacı ile üretilmiştir

DERİN KESİM

HASSAS KESİM

Tek pasoda 416 mm ye kadar
kesim yapabilir

Geniş taksimatlı, kolay okunabilen
açı göstergesi

Geleneksel model LS1216L, LS1216

Hareketli
arka siper

3 kademeli 
redüktör dişlisi

120mm (4-3/4")
süpürgelikte 
dik kesim
imkanı

168mm (6-5/8")
kartonpiyerde
çapraz kesim 
kabiliyeti

Çift kızak mekanizması

Kolay ayarlanabilen gönye açı kilidi

Çift kızaklı sistemin
avantajları

6 bilyalı rulman ile 
desteklenmektedir

Alt ve üst kızak birbirinden 
bağımsız olarak hareket 
etmektedir. Toplam Yükseklik

140mm (5-1/2”)

4 kısa çelik şafttan oluşan çift kızaklı sistemin 
avantajları;
- Titreşimsiz, hassas, ve düzgün kesim
- Kolay taşınabilir kompakt yapısı

38 mm (1-1/2") kalınlığında bir 
dayama aparatı ile tek pasoda 
406 mm düz kesim ve 45º de 
292 mm lik gönye kesimi 
yapabilme kapasitesine sahiptir.

22.5, 33.9, 45 derecede açı 
ayar durakları ile sağa ve 
sola 45º eğimli kesim 
yapılabilir.

4 kısa çelik şaft

3 kademeli redüktör dişlisi ve hareketli arka siperliği sayesinde kartonpiyer 
gibi daha büyük parçaların kesimine olanak sağlar.

- Topuzu 90º döndürerek, gönye açısı 
kolayca ayarlanabilir.

- 0, 15, 22.5, 31.6, 45 derecelerde açı 
ayar durakları bulunmaktadır.

  305mm (12")

LS1216 / LS1216L


