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RM-ECL1029

Kompak ve hafi f tasarımı sayesinde depolardaki farklı 
hafi f hizmet uygulamaları için idealdir
Dahili şarj cihazı sayesinde hızlı ve yüksek performans
Akü şarj göstergesi
Acil stop butonu
İdeal sürüş stabilize özelliği
Yüksek akü ömrü

EKONOMİK TAM AKÜLÜ 
İSTİF MAKİNASI

Daihili şarj cihazı kullanımı daha 
verimli hale getirir ve çalışma 
menzilini arttırır.

• Akü şarj göstergesi, acil stop 
butonu ve kontak.

• ISO13849 kalite belgesi.
• Tüm iç saha hafif hizmet 

istiflemelerinde ekonomik çözüm.

• 2x12Volt 85 amper güçlü bakım 
gerektirmeyen akü.

• Dayanıklı ve ekonomik kumanda 
kolu, rahat güvenli kullanım 
sağlar.

• İki kademeli dublex mast asansör 
sayesinde 2900mm kaldırma 
yüksekliği.

Dört teker tasarımı mükemmel 
görüş ve manevra kolaylığı sağlar.

Dayanıklı mast asansör sistemi.
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EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI
ÖZELLİK / MODEL RM-ECL1029
Sürüş Tipi Akülü

Kullanım Şekli Yaya

Yük Kapasitesi kg 1200

Yük Merkezi mm 600

Yük Mesafesi mm 697

Ağırlık kg 560

Tekerler Poliüretan

Yürüyüş Tekerleri mm 220x70

Yük Tekerleri mm 80x93

Teker Sayısı 6

Teker Arası Mesafe mm 1281

Mast Kapalı Yükseklik mm 1950

Serbest Kaldırma mm 70

Kaldırma Yüksekliği mm 2900

Mast Açık Yükseklik mm 3325

Minimum Çatal Yüksekliği mm 90

Makina Uzunluğu mm 1800

Makina Genişliği mm 800

Çatal Ölçüleri mm 60x150x1150

Çatal Genişliği mm 570

Koridor Genişliği (Uzunlamasına) 800x1200 mm Palet mm 2245

Dönüş Yarı Çapı mm 1485

Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) km/sa 4.3/4.5

Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) mm/sn 110/160

İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) mm/sn 130/110

Eğim Performansı (Yüklü/Yüksüz) % 5/10

Fren Elektromanyetik

Yürüyüş Motoru kw 0.45

Kaldırma Motoru kw 2.2

Akü V/Ah 2x12/85

Akü Ağırlığı kg 2x25

Sürüş Kontrolü Mosfet DC

Gürültü Seviyesi < 70

Farklı Kaldırma Yüksekliklerindeki Kapasiteler
Yükseklik Asıl Kapasite (Q) kg

1600 1200 1000

2500 900 700

2900 600 500

Yük Merkezi 600 600
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RM-PS1550 
RM-PS1555

Ağır hizmet tipi istif makinası
AC sürüş sistemi
Elektrikli direksiyon
Katlanır platform ve koruyucu kollar
Yüksek performans
1500 kg kapasiteye kadar yoğun istifl eme işlemleri
Dayanıklı 2 ve 3 kademe mast özelliği

TAM AKÜLÜ İSTİF 
MAKİNASI

• AC sürüş sistemi
• Tüm kumandalar direksiyon 

üzerinde yer alır
• AC sürüş sistemi özellikle 

uzun süre kullanımda yüksek 
performans düşük bakım maliyeti 
ve enerji tasarrufu sağlar

• Dayanıklı akü ile uzun süre 
kullanım kolaylığı

• 24-350 V/Ah

• Dayanıklı akü kapağı
• El aletleri kutusu
• Elektrikli direksiyon son 

derece kolay kullanım sağlar. 
Özellikle dar alanlarda yapılan 
manevralarda kolaylık sağlar.

• Katlanır platform ve yan koruma 
yükleme işlemlerinizi güvenli ve 
hızlı şekilde yapmanızı sağlar.

• Acil stop butonu
• Akü şarj göstergesi
• Kontakt
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TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI
ÖZELLİK / MODEL RM-PS1550 RM-PS1555
Sürüş Tipi Akülü Akülü

Kullanım Şekli Yaya Yaya

Yük Kapasitesi kg 1500 1500

Yük Merkezi mm 600 600

Yük Mesafesi mm 765 765

Ağırlık kg 1596 1650

Tekerler Poliüretan Poliüretan

Yürüyüş Tekerleri mm 230x75 230x75

Yük Tekerleri mm 80x70 80x70

Teker Sayısı 1x+2/4 1x+2/4

Teker Arası Mesafe mm 1514 1514

Mast Kapalı Yükseklik mm 2220 2220

Serbest Kaldırma mm 1660 1660

Kaldırma Yüksekliği mm 4915 5500

Mast Açık Yükseklik mm 5520 6000

Minimum Çatal Yüksekliği mm 85 85

Makina Uzunluğu mm 2180 2180

Makina Genişliği mm 1030 1030

Çatal Ölçüleri mm 60x180x1150 60x180x1150

Çatal Genişliği mm 575 575

Koridor Genişliği (Uzunlamasına) 800x1200 mm Palet mm 2592 2592

Dönüş Yarı Çapı mm 1806 1806

Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) km/sa 5.9/6.0 5.9/6.0

Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) mm/sn 0.141/0.212 0.141/0.212

İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) mm/sn 0.227/0.178 0.227/0.178

Eğim Performansı (Yüklü/Yüksüz) % 6/12 6/12

Fren Elektromanyetik Elektromanyetik

Yürüyüş Motoru kw 1.5 1.5

Kaldırma Motoru kw 3 3

Akü V/Ah 24/350 24/350

Akü Ağırlığı kg 288 288

Sürüş Kontrolü AC AC

Gürültü Seviyesi < 70 < 70

Farklı Kaldırma Yüksekliklerindeki Kapasiteler
Yükseklik Asıl Kapasite (Q) kg

1600 1500 1300

2500 1200 1000

3000 1000 800

4000 800 700

5000 700 500
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RM-EPT15

1500 kg taşıma kapasitesine sahip tam akülü ekonomik 
transpalet
Kompak ve hafi f tasarımı sayesinde depolar, kamyon 
üzeri nakliye ve benzeri hafi f uygulamalar için uygundur
İdeal sürüş stabilize özelliği

Dahili şarj cihazı
Yüksek akü ömrü için otomatik kaldırma fonksiyonu 
akü şarj göstergesi

EKONOMİK SERİ TAM AKÜLÜ 
TRANSPALET

• Dahili şarj cihazı çalışma sistemini 
daha bağımsız hale getirerek 
taşıma  menzilini arttırır.

• Korumalı ve ergonomik acil stop 
butonu ve akü göstergesi diğer 
modellere göre daha dayanıklı ve 
güvenlidir.

• Otomatik batarya koruma 
bataryanın ömrünü uzatır.

• Uluslararası markalara ait sensör 
micro-switches, kontrol kartı ve 
hidrolik üniteler.

• ISO13849 Avrupa standartlarına 
uygundur.

• Akü 2x12V / 64Ah güçlü bakım 
gerektirmeyen aküye sahiptir.

• Motor ve teker korumaları 
dayanıklı metalden yapılmıştır.

• Aynı zamanda ayaktan koruma 
sağlar.

• Yan tekerler yükü stabilize sürüş 
sağlar ve zamandan tasarruf 
edersiniz.

• İlave tırmanma tekeri sayesinde 
paletlere zarar vermeden kolay 
geçiş sağlar.

• Takviyeli çatal sayesinde dayanıklı 
şase.
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EKONOMİK TAM AKÜLÜ TRANSPALET
ÖZELLİK / MODEL RM-EPT15
Kaldırma Kapasitesi kg 1500

Kaldırma Yüksekliği mm 115

Min. Yükseklik mm 85

Yük Merkezi mm 600

Çatal Ölçüleri mm 48x160x1150

Çatal Genişliği mm 540

Max. Genişlik mm 560

Dönme Çapı mm 1445

Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) km/h 4.2/4.6

Kaldırma Hızı  (Yüklü/Yüksüz) mm/s 30/53

İniş Hızı  (Yüklü/Yüksüz) mm/s 49/36

Kaldırma Motoru kW 0.8

Yürüyüş Motoru kW 0.45

Tekerlek Mesafesi mm 1293

Makina Uzunluğu mm 1648

Koridor Genişliği (800x1200mm Palet Uzunlamasına) mm 1950

Gürültü Seviyesi dB 69

Kullanım Şekli Tam akülü

Akü V/Ah 2x12/64

Akü Ağırlığı kg 48

Yük Tekerleri mm 220x70

Denge Tekerleri mm 80x70

Yürüyüş Tekerleri mm 50x30

Eğim (Yüklü/Yüksüz) % 4/10

Fren Elektromanyetik

Sürüş Kontrol Mosfet DC

Ağırlık Akü Dahil kg 190

Teker Türü Poliüretan

EKONOMİK TAM AKÜLÜ TRANSPALET
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RM-ESE20

ESE 20 serisi terazili transpalet dayanıklı sistem 
özelliği sayesinde ağırlık ölçümü yapmak için 
idealdir.

Kompakt LCD göstergeye sahip olan ESE20 
ağırlıkları 5kg kademeler şeklinde gösterir.

± 20 kg toleransı vardır ve 2 adet 1.5V AA pille 
çalışır.

En iyi hassasiyet ve doğru ölçüm için her paletin 
referans yüksekliğine kadar kaldırılması gerekir.

Ürünün üzerinde referans yüksekliğini gösteren 
su terazisi mevcuttur.

• Ergonomik dizayn ve kauçuk kaplı kol, güvenilir ve rahat 
kullanım sağlar. Mandal sayesinde; indirme, kaldırma ve 
taşıma konumuna geçilir.

• Yükü indirirken, mandal yukarıda.
• Yükü taşırken ve çekerken, mandal ortada.
• Yükü kaldırırken, mandal aşağıda.

• Opsiyonel üç farklı teker modeli seçeneği.
• Poliüretan teker, hassas ve narin zeminler için ideal, 

yumuşak, iz bırakmaz ve sessiz.
• Polyamid teker, sert zeminler, dış mekanlar için ideal, 

kolay çekim ve kimyasallara dayanıklı, gıda ve kimya 
endüstrilerine uygun.

EKONOMİK SERİ TERAZİLİ 
TRANSPALET

• Su terazisi sayesinde referans yükünüz 
kolayca bulunur doğru tartım sağlanır.

• Kullanım yalnızca iki tuştan oluşur. 
Sıfırlama ve toplama fonksiyonları

• IP65 koruma sayesinde genel amaçlı 
kuru, hafi yağmurlu ortamlarda kullanım 
imkanı sağlar.

• Çalışma -10 / +40°
• Ortam nemi %10-%99
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EKONOMİK SERİ TERAZİLİ TRANSPALET
ÖZELLİK / MODEL RM-ESE20

Kaldırma Kapasitesi kg 2000
Min. Çatal Yüksekliği mm 85
Max. Çatal Yüksekliği mm 200
Yön Tekerleği mm 200x50
Yük Tekerleği mm 80x70
Çatal Ölçüsü mm 160x50
Çatal Genişliği mm 550
Çatal Boyu mm 1150
Güç Kaynağı DC 1.5Vx2
Ağırlık kg 80
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RM-TE10

RM-T10

TE10/T10 Model ürünler başlangıç düzey akülü çekicilerdir.
TE10 seris kompak tasarımı sayesinde hafi f yük uygulamalarda ve kısa mesafede uygundur.
T10 orta düzey uygulamalar kısa ve orta mesafede çekme işlemleriniz için uygulanır.
Bagaj arabaları, havaalanı, hastane, fabrika ve süpermarket gibi alanlarda yüklerinizi çekmek için kullanılır.
Maksimum 1000 kg çekme kuvveti kapasitesi
TE10 kolay akü değişimi harici şarj cihazı
T10 dahili şarj cihazı güçlü AC sürüş sistemi
Elektronik kart sayesinde kademesiz hız kontrolü
Kolay manevra özelliği
Uluslararası markaların kullanıldığı kompanetler

AKÜLÜ ÇEKİCİ

AKÜLÜ ÇEKİCİ

RM-TE10
AKÜLÜ ÇEKİCİ
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TE10 Kolay akü değişimi

Ergonomik kumanda kolu

T10 ileri geri yukarı aşağı 
kumanda kolu

TE10 acil stop butonu, akü şarj 
göstergesi

Oynar tekerler sayesinde 
yüksek manevra kabiliyeti

T10 dahili şarj cihazı, acil stop 
butonu, akü şarj göstergesi

AKÜLÜ ÇEKİCİLER
ÖZELLİK / MODEL RM-TE10 RM-T10

Kullanım Şekli Akülü Akülü

Çekme Kapasitesi kg 1000 1000

Fren Elektromanyetik Elektromanyetik

Tekerler Havalı Poliüretan

Ön Teker Ölçüsü mm 250x80 110x40

Arka Teker mm 75x32 252x88

Uzunluk mm 777 736

Genişlik mm 460 496

Dönüş Yarı Çapı mm 475 598

Ağırlık kg 62 180

Yürüyüş Hızı km/sa 4.2/4.5 4.7/4.9

Sürüş Motoru kw 0.3 0.9

Akü V/Ah 24 24/85

Akü Ağırlık kg 14 50

Ses db 70

Sürüş Kontrol DC AC
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